RESANADOR

BLANCO DE ESPANA

El BLANCO DE ESPANA ADHETEC, es un material poroso y
ligero, compuesto fundamentalmente por creta de fipo
dolomitico. Es un excelente complemento para los traba-
jos de pintura y carpinteria.
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EXCELENTE COMPLEMENTO PARA LOS

TRABAJOS DE PINTURA Y CARPINTERIA

DESCRIPCIGN. ~
El BLANCO DE ESPANA ADHETEC es un material poroso vy ligero
compuesto fundamentalmente por creta de fipo dolomitico.

USOS Y APLICACIONES. _
El BLANCO DE ESPANA ADHETEC es un excelente complemento

para los trabajos de pintura y carpinteria, los usos mds comunes
son:

-Preparacién de superficies a ser pintadas
-Resanes en paredes y fechos con acabados tipo pasta.
-Resanes en trabajos de carpinteria.

*Preparacién de firol.

¢Como preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

*Mezcle con agua y... jListo!

PRECAUCIONES.

o LIMPIA LAS PIEZAS

@ ANADE AGUA

o MEZCLA EL PRODUCTO

«Evita el contacto de la mezcla de BLANCO DE ESPANA ADHETEC
con agua sobre cualquier parfe del cuerpo, ya que te puede

causar irritaciones, y en caso de exposicion prolongada, quema-
duras.

-El polvo de este producto puede causarte irritacién de ojos, nariz,
garganta, sistema respiratorio o piel, si fienes confacto del mate-
rial con alguna de estas partes, IGvate con abundante agua
limpia.

«Para manejar este producto, utiliza mascarilla apropiada para
polvos, guantes y lenfes de proteccion.

*No debes ingerir. En caso de ingestion, consulfe a su médico.

s Exceso de polvo De 8a 9 litros de agua (o Bate hasta lograr una
("‘ Sales, Pintura =] aproximadamente por w ./ | mezcla homogénea
) Otros materiales. s || sacode 40 kg. 2 dejandola libre de
A\ — <y | 9rimos o aglomerados.

o DEJA REPOSAR e APLICA EL PRODUCTO

Por un lapso de 5 a 10 min. Extienda el producto sobre la

- y vuelve a mezclar sin superficie como adhesivo en
A afadir mds agua. placas de poliestireno o como.
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